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在我们的工作流程中，我们在什么地方使用索尼专业监视器 ?
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液晶画面监视器

可灵活地进行画面监视应用安装
LMD-A系列采用了重量轻、体积小的机身设计。这种设计具有优

异的灵活性，可以根据应用方式进行安装：可使用桌面支架安装

在桌面上，或不使用支架，直接安装在墙壁上。这几款监视器支

持VESA™ 100毫米孔距和EIA19英寸标准支架安装方式。*这样，

就能将这监视器在各种应用中使用——桌面编辑、办公浏览、演

播室监视器墙或安装在转播车中。

* LMD-A240不可进行19英寸机架安装。

选购的保护套件
LMD-A170监视器都可以提供AR（防反射）保护面

板，它与防撞角一起，保护监视器免受刮蹭和撞击

的损坏。对于从事监视器租赁的商家来讲，这是一

项非常重要的性能——可以防止面板损坏，大大降

低了租赁业务中更换显示面板所产生的影响和时间

损失。

轭式支架和视频墙安装能力
LMD-A系列监视器的侧边框上均装有螺丝孔，可

以进行轭式支架安装。在将监视器安装到摄像机吊

臂或监视器架上时，这种安装方式非常便捷。也可

以使用监视器后面板上的100mm螺丝孔进行视频

墙安装。

* 需使用第二方轭式支架。

用户友好的可操作性和用户界面
拥有一个旋转式开关和七个可进行功能指派的按

键，用户可以快速、直观地操作。带有LED指示

灯的操作按键能够确保在黑暗的环境下也不会发

生误操作*3。

LMD-A系列监视器和功能和操作性能与PVM-A

系列监视器一致，也就是说，用户可以采用同样

的方式对这一系列的监视器进行操作和控制。

*3 LED灯可打开/关闭。

输入的多样性
LMD-A系列监视器均搭载有内置标准输入接

口：3G/HD/SD-SDI(x2), HDMI(HDCP)输入(x1)

和复合 (x1)。这几款监视器*1支持双链路HD-

SDI输入，可接收最高为1920x1080/50p, 60p的

信号*4。他们还可对2048 x 1080/50p, 60p信号

提供支持*4。

*4   1.1版本可支持。
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波形图监视和矢量图显示*1

用户可使用内部波形图和矢量图来对信号源进行监视。这些显示可以提供与专用设

备同样的评估工具。波形图和矢量图还能够为每个精确信号的调整提供放大功能

（从0 到20%电平）。此外，波形图监视带有行选择功能，用户可以基于屏幕上单

独的区域，进行电平调整。两种显示方式都具有两通道的音频监听功能。与双画面

功能结合使用后*，波形图监视和矢量图显示还可监看两路摄像机信号。

*1 V1.1版可支持。

时间码和监视器屏内显示(IMD)功能
在使用以太网，实施外部遥控功能时，视频源名称和Tally信息可以显示在屏幕上。

LMD-A系列监视器支持TSL系统协议。IMD系统可显示欧洲语言文本，包括元音变音

和重音符号。

自动白平衡调整*2

LMD-A240、LMD-A220和LMD-A170监视器具有软件式色温（白平衡）调整功能，

称为“监视器_自动白平衡调整（Monitor_AutoWhiteAdjustment）”。它与计算机和

市售的调整工具*3组合之后，可方便地对监视器白平衡进行调整。
*2 V1.1版可支持。

*3 更多详情请参阅“监视器自动白色调整”下载页面。

摄像机聚焦功能
LMD-A系列监视器能够控制视频信号的光圈，并通过锐化图像边缘修改显示图像，

进行摄像机辅助聚焦操作。而且，用户可以选择锐化边缘的颜色（白、绿、红、蓝

和黄色），进一步提高聚焦精确度。
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宽色域*1

由于采用了高端液晶屏技术*2，这些监视器的2.0版本支持ITU -R BT.2020、DCI-P3、

S-GAMUT3/S-GAMUT3.cine、sRGB和Adobe RGB标准。色彩还原能力非常接近BVM/

PVM系列在宽色域中的还原能力。将2.0版本的LMD-A系列和与BVM/PVM系列监视

器组合使用后，即可构建一个成本更低的监视系统，并在颜色一致性方面获得更高

的满意度。

*1  V2.0版本可支持。

*2 LMD-A240 序列号为7100001 (中国外地区) & 7300001 (中国) 。  

     LMD-A170 序列号为7100001 (中国外地区) & 7300001 (中国) 。

图形应用性能*5

每款监视器都可通过HDMI接口接收计算机信号。为了充分利用其广阔的色域，监视

器还提供了Adobe RGB和sRGB设置的颜色空间，以及D50预设色温。
*5 V2.0版本可支持。

HDR制作性能*3

LMD-A系列显示器的价格非常平易近人，却是一种具有出色的HD HDR和4K HDR

制作能力的入门级解决方案。该监视器是首批支持S-Log3(Live HDR) EOTF的高清

画面监视器之一，可以无缝集成到索尼HDR Live制作工作流程中。在支持ITU-R 

BT.2100(HLG)的同时，LMD-A系列还可以轻松地与索尼摄像机进行集成，支持即时

HDR工作流程。

它可以支持SMPTE ST2084、 S-Log3、S-Log2和2.4(HDR标准的多种视频制作流程。
*3 V3.0版本可支持。

4K制作性能*4

LMD-A240、LMD-A220和LMD-A170 V2.0满足了4K系统中，用户对高性价比高清监

视器的需求。这些监视器支持ITU-R BT.2020彩色空间，可接收四链路2SI 3G-SDI信

号。为了充分利用其广阔的色域，每个显示器提供DCI-P3和S-GAMUT3/S-GAMUT3.

cine设置，并具有合适的EOTF，如2.6 gamma, S-Log3 (SDR)和S-Log2 (SDR)。
*4 V2.0版本可支持。

伪色功能*6

这几款监视器可以根据摄像机上的信号水平显示伪色。随着整个图像的变化，很容

易看到曝光过度、曝光不足和曝光适当的水平。用户可以根据需要调整这些级别，

并打开或关闭伪色刻度*7。
*6 V2.0版本可支持。
*7伪色刻度本身只支持0.45 OETF信号。
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LMD-A 系列监视器具有摄像机连接功能 *，无论在现场还是后期制作过程中，均能为用户带来高效、便捷的工作流程。这一功能包括摄像机元数据显示和双画面功能。而且，它们还具有能够

节约管理运营成本的便捷性能、包括用户预设、密码锁定和网络升级功能。*

LMD-A 系列监视器的用户界面 (UI) 相同，这样用户就能将几款监视器组合起来使用，可获得同样的功能性和熟悉的操作感受。

增强的现场应用特性*1

低延迟的非同步并排显示能力*1，允许用户在对不同步的两个信号进行监看。用户可

以将每一个画面配置为不同帧率的高清或标清格式，从SDI和HDMI接口进行接收。这

几款监视器是现场应用的理想之选，具有无同步并排显示、伪色和静音功能。用户可

以在不同步的情况下监看两个画面。伪色功能可以让用户从远处一眼就看到摄像机的

曝光水平。静音功能可以帮助快速开始拍摄。
*1  V2.0版本可支持。此功能与伪色功能、摄像机聚焦功能、两张图片中主图片的元数据共同工作。

摄像机/镜头元数据显示功能和屏幕Tally*3

LMD-A 系列监视器可显示摄像机系统中，根据摄像机参数元数据设置获得的SMPTE 

RDD-18*4文件，所取得的摄像机和镜头的元数据设置。而且，这两款监视器还可以支

持索尼个人元数据子集*5。每台监视器还配备了三色(红、绿、黄)屏幕Tally功能。Tally

显示的位置可以放置到屏幕的上面或下面部分。 
*3   V1.1版本可支持。

*4   F65、PMW-F55、PMW-F5、PXW-FS7M2和PXW-FS7，以及支持SMPTE RDD18标准的设备均支持摄像机/镜头元数据功能。

*5   非所有元数据均可支持。

双画面
LMD-A系列的双画面功能*2可在监视器屏幕上同时显示两路输入信号。此功能有助于

调整色彩和设置摄像机取景。
*2   V1.1版本可支持。

仅限输入同步的SDI信号时此功能才有效。
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2K (2048 x 1080) 输入和图像滑动*1

LMD-A系列 监视器能够实现2K（2048 x 1080分

辨率）信号输入。2K信号以两种方式显示—全部

2K缩减为高清（1920 x 1080）屏幕，或使用图像

滑动功能以2K本地方式显示。
*1   V1.1版本可支持。

变形图像转换*2

LMD-A系列监视器可正确显示来自现场摄像机系统，经过水平挤压的3G/HD-SDI信

号*3。信号包括两个主系统：16:9 1920 x 1080 (1280 x 720)信号和17:9 2048x1080

信号。
*2   V2.0版本可支持。

*3  仅支持3G/HD-SDI和双链路HD-SDI信号。

网格显示*4

此功能可显示任意多的水平和垂直线，帮助

用户检查画面的的组成。

*4   V1.1版本可支持。

灵活的区域标示 *5

两个灵活的区域标示可以设置在屏幕上任意一个位置。在一些拍摄购物频道节目

时，这是一个很有用的功能。在这种应用中，需要一个独特的屏幕布局，以便对

产品和它的广告数据进行区分。用户可在屏幕上设置两个灵活的区域标示。
*5  V2.0版本可支持。

中心标示*6

除了标准的中心标示1以外，这两款监视器还具有中心标示2功能。

第2种标示可让用户方便地检查画面中央部分的聚焦。
*6  V1.1版本可支持。

优化的低延迟 I/P 转换技术
由于采用低延迟（低于0.5场），I/P转换系统可根据输入信号自动实现优化的信号

处理。这一系统可帮助用户编辑和监视现场节目制作。

支持行加倍功能
行加倍功能用于检查隔行视频信号的有限场。 

8



嗿奲Tally (趸㰁) 嗿奲Tally (趸㰁)

槹玬翞䉿 趸㪄懪鄔艛翞䉿

澞夽翞䉿 烠妭鍐㪄

衊荍鍐㪄 烠妭/衊荍鍐㪄

LMD-A240/A220/A170
液晶画面监视器

多台监视器升级应用*
处于同一以太网网络上的多台LMD-A系列监视器可以通过简单的操作进行

升级。

电源开启设置*
此功能允许用户在监视器开启后选择设置数据；其中包括上次使用的存

储、用户预设、出厂预设。用户能够准确、快速地设置监视器。对于用于

租赁的设备来说，这是一项非常实用的功能。

用户预设*
当多名用户共用一台监视器时，每个用户都可以将自己的设置数据存储起

来，在需要的时候只要调用这些数据即可。这样，就省去了每次使用时反

复仅设置的麻烦。

直流电低电量指示*
直流电电量偏低时，电源指示灯会闪烁。

 

翻转功能*
翻转功能可沿着水平或垂直方向，将反转的画面转回到正常位置。

用户预设的密码锁定*
当多名用户共用一台监视器时，每个用户都可以将色温和用户预设数据以密码形式注

册起来。这样，就能确保用户能够正确地调用当前的用户预设数据，并将预设信息安

全保护起来，防止未经授权的人员擅自使用。

关键配置的快捷方式功能*
只需反复按下功能键，即可在菜单屏幕上添加上此项设置的快捷方式。

屏幕Tally *
屏幕Tally信息可显示成三种颜色，Tally的位置也可以显示在屏幕的上部或下部。

有效格式描述 (AFD) 功能*
LMD-A 系列监视器可读取SDI信号上的辅助数据标志，并对标清画面进行上转换，自

动显示在高清分辨率屏幕上。这一功能是通过调整图像分辨率和宽高比来实现的。

(仅支持SD-SDI信号。)

本页中所有带星号的功能均支持V1.1版本。
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梉斄靂墾嗏啑(烠妭¨衊荍) 518.4 x 324.0 mm 476.1 x 267.8 mm 365.8 x 205.7 mm

陝㫀粈䮓烠妭¨衊荍䮔 1920 x 1200 墾踖 (WUXGA) 1920 x 1080 墾踖 (蠻䗺玬)
哬䗺灇 16:10 16:09

嬅頴 鄏10鞔䈓7300醺頴 鄏1670醺頴 鄏10鞔䈓7300醺頴
㓕㓡 89˚/89˚/89˚/89˚ (緬檯) (趸/跫/墱/誶啒灇姷 > 10:1)
㪫邁
侷譎㪫邁 BNC (¨1), 1.0 Vp-p ˉ3 dB 㠱陘澢

SDI㪫邁 BNC (x2)
HDMI㪫邁 HDMI (¨1)(訑譎HDCP)
䌐䎰㪫邁 啺檯襺艙侀拕叕 (¨1)䮗-5 dBu  47鄖漼僟髭趸
妳か㭾扻 RJ-45浻魎纓扸詵8颽 (¨1) 
蹉か㭾扻(LAN ) RJ-45浻魎纓扸詵  (¨1) (髭俬鉃䮗10BASE-T/100BASE-TX)

荍牥翗㪫邁 XLR檯4颽(鉚)(¨1),荍牥翗12V屬17V(㪫鰓䅗悙0.05漼僟髭跫)

㪫鰓
侷譎㪫鰓 BNC (¨1)䮗糋㬲䮗夓75漼僟靬狹酂扸襲閗

SDI㪫鰓
BNC (x2)

㪫鰓範謁憜奛䮥800 mVp-p ˉ10%, 㪫鰓䅗悙䮥75 漼僟䉻妭ォ

䌐䎰茍煢㪫鰓 襺艙侀啺檯拕叕 (¨1)
恉侀鑹(撓鉮) 1.0 W (則侀㭬)

鎜棎㪫鰓 襺艙侀啺檯拕叕 (¨1)
醣韄㓓橉

翗瑹㒐烺
鲼牥100V屬240V䮗0.5 A屬0.2A䮗50/60Hz䮗
荍牥12V屬17V䮗3.6A屬2.6 A

鲼牥 100 V 屬 240 V, 0.5 A 屬 0.2 A, 50/60 Hz䮗
DC 12 V 屬 17 V, 3.4 A 屬 2.4 A

鲼牥100 V 屬 240 V, 0.5 A 屬 0.2 A, 50/60 Hz䮗
DC 12 V 屬 17 V, 3.6 A 屬 2.5 A

襲鍷
鄏51 W (桼䗺)
鄏45 W (䨋㚶筊尪跫艛妭鱈襲鍷)

鄏47 W (桼䗺)
鄏43 W (䨋㚶筊尪跫艛妭鱈襲鍷)

鄏49 W (桼䗺)
鄏42 W (䨋㚶筊尪跫艛妭鱈襲鍷)

撝摻珤姷
0）屬35）
婱㛀珤姷䮥20）屬30）

撝摻瑡姷 30%屬 85% (暍慶酛)

叞敶/㫨㪫珤姷 -20）屬+60）

叞敶/㫨㪫瑡姷 0%屬90%

撝摻/叞敶/㫨㪫軸務 700 hPa 屬 1060 hPa

㳨㳪
7.6 kg 
(夓茍㓕鑹敜闉)

䆬棎䅡麟

5.9g
(夓茍㓕鑹敜闉)

4.9 kg
(夓茍㓕鑹敜闉) 

鲼牥翗瑹鄷 (1), 鲼牥拕俽倄 (1), 拏怌(1)(億愵4踣y跷), 籌翃損㜆曋 (1)
鲼牥翗瑹鄷 (1), 鲼牥拕俽倄 (1), 
籌翃損㜆曋 (1),

LMD-A240/A220/A170
液晶画面监视器

耐用、小巧轻便的24英寸WUXGA/22英寸/17英寸全

高清液晶监视器，具有与PVM-A一致的可操作性能

• 小巧轻便，功耗极低

• 4K 制作功能*1

• HDR 制作性能*3

• 购物频道性能(灵活的标示)*1 

• 优化的低延迟 I/P转换

• 支持行加倍*4

• 屏内显示 (IMD) 功能

• 波形图监视器，矢量示波器和音频电平表

• 轭式支架和监视器墙安装能力

• 用户友好的可操作性和用户界面

• 与PVM-A系列一致的设计

• 摄像机聚焦功能

• 时间码功能

• 屏幕Tally

• 网络控制功能

• 自动白色调整*2

• 双画面功能*2

• 2K (2048 x 1080)输入和画面滑动*2

• 摄像机/镜头元数据显示功能和屏幕Tally *2 

• 变形画面转换和有效格式描述 (AFD) 功能*2 

• 网格显示，双中央标示和翻转功能*2

• 电源开启设置，DC 低功耗指示 *2 

• 多监视器升级能力*2

• 可拆卸手柄 (仅限A220/A170)

• 选购的保护套件（BKM-PL17）仅限A170
* 1支持V2.0版。  2 支持 V1.1版。* 3 支持V3.0版。*4 支持 V3.1版本。

主要性能
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範謁橉媌

跔酼

範謁槹淺

浻愢侷譎

SDI

HDMI

SD/HD 黌䀙㤁*5 3G

575/50i (PAL) O O –

480/60i (NTSC)*1 O O –

O

O

576/50p – – – – O

480/60p*1 – – – – O

640 x 480/60p*1 – – – – O

1920 x 1080/24PsF*1*2 – O O*3 O*3 –

1920 x 1080/25PsF*2 – O O*3 O*3 –

1920 x 1080/30PsF*1*2 – O*5 O*3 O*3 –

1920 x 1080/24p*1 – O O*3 O*3 O

1920 x 1080/25p – O O*3 O*3 O

1920 x 1080/30p*1 – O O*3 O*3 O

1920 x 1080/50i – O O*3 O*3 O

1920 x 1080/60i*1 – O O*3 O*3 O

1920 x 1080/50p – – O*4 O*4 O

1920 x 1080/60p*1 – – O*4 O*4 O

1280 x 720/24p*1 – O – – –

1280 x 720/25p – O – – –

1280 x 720/30p*1 – O – – –

1280 x 720/50p – O – O*3 O

1280 x 720/60p*1 – O – O*3 O

2048 x 1080/24PsF*1*2*5 – O O*3 O*3 –

2048 x 1080/25PsF*2*5 – O O*3 O*3 –

2048 x 1080/30PsF*1*2*5 – O O*3 O*3 –

2048 x 1080/24p*1*5 – O O*3 O*3 –

2048 x 1080/25p*5 – O O*3 O*3 –

2048 x 1080/30p*1*5 – O O*3 O*3 –

2048 x 1080/48p*1*5 – – O*4 O*4 –

2048 x 1080/50p*5 – – O*4 O*4 –

2048 x 1080/60p*1*5 – – O*4 O*4 –

DVI 㪫邁範謁*6

跔酼

陝㫀粈

HDMI/DVI

砨暪㾺 (MHz) fH (kHz) fV (Hz)

640 480 25.175 31.5 

60

1280 768 68.25 47.4 
1280 1024 108.000 64.0 
1360 768 85.500 47.7 
1440 900 88.750 55.5 
1680 1050 119.000 64.7 

LMD-A240/A220/A170 LMD-A240/A220/A170LMD-A240

LMD-A170

LMD-A220

鄔㰁 檔㰁損㰁

鄔㰁 檔㰁損㰁

鄔㰁 檔㰁損㰁

4-M4 hole 5-M4 hole

370.1  40 

566.6

39
7.

8
22

.5

54.3

78.2
64.4

40
25.9

18
5.

2 

32
3.

2

16
0 

165
10

0

100

13
3.

8

4-M4 hole
517.8

33
8

22
.5 40 364.1 

67.2
40

25.9

15
5.

3
26

3.
4 

16
0 

54.3
165

100

10
0

73
.3

5-M4 hole

4-M4 hole 100

10
0

73
.3

70
40

25.9

13
0.

7

21
4.

2 
16

0 

54.3

165
304.1  40 

420.2

28
8.

8
22

.5

5-M4 hole

选购件

尺寸

BKM-PL17
保护套件 ( 用于 LMD-A170)

MB-L17
安装支架 ( 用于 LMD-A170)

MB-L22
安装支架
(用于PVM-A250, LMD-A220和LMD-B240*1)
*1 需尾号为 1 以上。

範謁橉媌

跔酼

範謁槹淺

浻愢侷譎

SDI

HDMI

SD/HD 黌䀙㤁*5 3G

575/50i (PAL) O O –

480/60i (NTSC)*1 O O –

O

O

576/50p – – – – O

480/60p*1 – – – – O

640 x 480/60p*1 – – – – O

1920 x 1080/24PsF*1*2 – O O*3 O*3 –

1920 x 1080/25PsF*2 – O O*3 O*3 –

1920 x 1080/30PsF*1*2 – O*5 O*3 O*3 –

1920 x 1080/24p*1 – O O*3 O*3 O

1920 x 1080/25p – O O*3 O*3 O

1920 x 1080/30p*1 – O O*3 O*3 O

1920 x 1080/50i – O O*3 O*3 O

1920 x 1080/60i*1 – O O*3 O*3 O

1920 x 1080/50p – – O*4 O*4 O

1920 x 1080/60p*1 – – O*4 O*4 O

1280 x 720/24p*1 – O – – –

1280 x 720/25p – O – – –

1280 x 720/30p*1 – O – – –

1280 x 720/50p – O – O*3 O

1280 x 720/60p*1 – O – O*3 O

2048 x 1080/24PsF*1*2*5 – O O*3 O*3 –

2048 x 1080/25PsF*2*5 – O O*3 O*3 –

2048 x 1080/30PsF*1*2*5 – O O*3 O*3 –

2048 x 1080/24p*1*5 – O O*3 O*3 –

2048 x 1080/25p*5 – O O*3 O*3 –

2048 x 1080/30p*1*5 – O O*3 O*3 –

2048 x 1080/48p*1*5 – – O*4 O*4 –

2048 x 1080/50p*5 – – O*4 O*4 –

2048 x 1080/60p*1*5 – – O*4 O*4 –

DVI 㪫邁範謁*6

跔酼

陝㫀粈

HDMI/DVI

砨暪㾺 (MHz) fH (kHz) fV (Hz)

640 480 25.175 31.5 

60

1280 768 68.25 47.4 
1280 1024 108.000 64.0 
1360 768 85.500 47.7 
1440 900 88.750 55.5 
1680 1050 119.000 64.7 

LMD-A240/A220/A170 LMD-A240/A220/A170

*6 需使用DVI-HDMI转接电缆。显示画面的两侧可能根据输入信号的情况隐藏起来。

*1 兼容 1/1.001帧率。

*2 LMD-A系列:如果设备ID添加在视频信号上，1080/25PsF, 30PsF, 2048/25PsF, 30PsF 分别以1080/25PsF, 30PsF, 

2048/25PsF和30PsF格式显示在屏幕上，如果不添加ID，则分别以 1080/50i, 60i, 2048/50i, 60i格式显示。

*3 支持10比特4:4:4 Y/Cb/Cr和 4:4:4 RGB信号。

*4 支持10比特4:2:2 Y/Cb/Cr 信号。

*5  LMD-A240/LMD-A220/LMD-A170仅支持支持1920 x 1080/30PsF、双链路和2048信号。支持V1.1。

（单位 : mm）
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蹯扻茍㓕鑹 翞䉿茍㓕鑹 〡薀翞䉿茍㓕鑹

BVM- BVM- BVM- PVM- PVM- PVM- LMD- LMD- LMD- LMD- LMD-

HX310 E251 E171 X3200 X2400 X1800 A240 A220 A170 B240 B170
BKM-17R 茍㓕鑹扻雙則縷

扻雙則縷呪⻅䅡麟䮗
夓豐麇襲閗

扻雙則縷呪⻅䅡麟

扻雙則縷呪⻅䅡麟

HDR 㛊諉㛓

HDR-SDR 㪄懪㛊諉㛓翃鲠
PVM-X3200/X2400/X1800

閥悷倻麟䮗翃鲠PVM-X1800

閥悷倻麟䮗翃鲠PVM-X2400

呪⻅敜榃䮗翃鲠PVM-X1800

呪⻅敜榃䮗翃鲠 PVM-X2400

閥悷倻麟䮗翃鲠LMD-A170

呪⻅敜榃䮗翃鲠 LMD-A170

呪⻅敜榃䮗
翃鲠 LMD-A220/B240

茍㓕鑹扸詵翗醾

梉 梉

梉

梉梉

梉*3梉*3梉*3 梉*2梉*2梉*2 梉*1 梉*1

BKM-37H  - 梉*4

梉*4

梉*4

- - - - - - - - -

BKM-38H  - - - - - - - - - -

BKM-39H  - - - - - - - - - -

BVML-HE171 - - - - - - - - - -

PVML-HSX1 - - - 梉 梉

梉

梉

梉

梉

梉

- - - - -

PVMK-PX18 - - - - - - - - - -

PVMK-PX24 - - - - - - - - - -

PVMK-RX18 - - - - - - - - - -

PVMK-RX24 - - - - - - - - - -

BKM-PL17 - - - - - - - - 梉

梉

梉

- -

MB-L17 - - - - - - - - - -

MB-L22 - - - - - - - - 梉*5 -

SMF-17R20 - - - - - - - - -

梉

专业监视器选购附件清单

*1 LMD-B240和B170在欧洲已经停产。

*2 这几款监视器的可用功能有限。

*3 BVM -HX310, PVM-X3200, PVM-X2400 和 PVM-X1800 的新功能可被指派到数字1至9按键之上。

*4 产品尾数3以上。

*5 产品尾数需为1以上。  

©  2021  索尼公司版权所有

未经书面许可严禁复制全部或部分内容

产品的性能和规格如有变动，恕不另行通知

所有非公制重量和尺寸均为近似值

“SONY”为索尼公司商标

所有其他商标均为其各自所有者财产
索尼专业产品服务热线 : 400-810-2208

http://www.pro.sony

索尼（中国）有限公司 之
索尼中国专业系统集团
总部&北京：
地址：北京市朝阳区新源南路1号
 平安国际金融中心商业栋3层301室
邮编：100027
电话：(010) 8458-6668

上海
地址：上海市黄浦区湖滨路222号
 领展企业广场一座8楼
邮编：200021
电话：(021) 6121-6219

广州
地址：广州市天河区华夏路26号 
 1101、1107、1108
邮编：510623
电话：(020) 3810-2166

索尼专业产品服务热线 : 400-810-2208

http://www.pro.sony

索尼（中国）有限公司 之 索尼中国专业系统集团
总部 & 北京 ：
地址：北京市朝阳区新源南路1号平安国际金融中心商业栋3层301室
邮编 ：100027
电话 ：(010) 8458-6668

上海
地址：上海市黄浦区湖滨路222号领展企业广场一座8楼
邮编 ：200021
电话 ：(021) 6121-6219

广州
地址：广州市天河区华夏路26号1101、1107、1108
邮编：510623
电话：(020) 3810-2166

索尼专业产品服务热线 : 400-810-2208
http://www.pro.sony

索尼（中国）有限公司 之
索尼中国专业系统集团
总部&北京：
地址：北京市朝阳区新源南路1号
 平安国际金融中心商业栋3层301室
邮编：100027
电话：(010) 8458-6668

上海
地址：上海市黄浦区湖滨路222号
 领展企业广场一座8楼
邮编：200021
电话：(021) 6121-6219

广州
地址：广州市天河区华夏路26号 
 1101、1107、1108
邮编：510623
电话：(020) 3810-2166

索尼专业产品服务热线 : 400-810-2208

http://www.pro.sony

索尼（中国）有限公司 之 索尼中国专业系统集团
总部&北京：
地址：北京市朝阳区新源南路1号平安国际金融中心商业栋3层301室
邮编：100027
电话：(010) 8458-6668

上海
地址：上海市黄浦区湖滨路222号领展企业广场一座8楼
邮编：200021
电话：(021) 6121-6219

广州

地址：广州市天河区华夏路26号1101、1107、1108

邮编：510623
电话：(020) 3810-2166

成都
地址：成都市锦江区东大街下东大街段258号西部国际金融中心2栋23层2304、2301-1
邮编：610016
电话：(028) 6210-2161

成都
地址：成都市锦江区东大街下东大街段258号
 西部国际金融中心2栋23层2304、2301-1
邮编：610016
电话：(028) 6210-2161

成都
地址：成都市锦江区东大街下东大街段258号西部国际金融中心2栋23层2304、2301-1
邮编：610016
电话：(028) 6210-2161

成都
地址：成都市锦江区东大街下东大街段258号
 西部国际金融中心2栋23层2304、2301-1
邮编：610016
电话：(028) 6210-2161

2022年4月
CC1009BJ202204V1-001


