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亮度新标准

•	索尼出色的分区调光技术（Black	Master	Drive）可呈现

优秀的亮度、深黑色和高对比度

•	优秀的防反射技术减少反射并更大程度地减少眩光

•	峰值亮度：1850cd/m2，对比度：1,000,000:1

•	 4K（3840	x	2160 像素），16:9 宽高比，31.5 英寸屏幕 *

•	 LMD-32M1MD通过 VESA	DisplayHDR1000 认证

*	 800.0mm可视区域，对角线测量

高画质

体验优秀的清晰度和视觉细节

Sony出色的分区调光技术（Black Master Drive）精确控制面板背光的密集Mini LED阵列，以确保优秀的亮度和高对比度。LED

背光光源在图像的亮区和暗区独立地进行控制。通过关闭LED，可显著提升黑色还原能力，同时使用这部分功率来提升亮部区

域的峰值亮度，这使得LMD-32M1MD能够实现超过1850cd/m2的峰值亮度和1,000,000:1的对比度。
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宽色域实现逼真可视化

LMD-32M1MD中通过信号处理技术实现了符合ITU-R建议的

BT.2020宽色域。可进行优秀的色彩还原，以实现更逼真的手

术图像可视化。

在明亮的手术室中尽量减少屏幕反射

索尼在LMD-32M1MD中采用的独特防反射技术结合了两种反射抑制技术。低反射减少了反射光的量，并更大限度地减少了外

部光源的反射，通过漫射入射光的防眩光表面处理，进一步减少了这种情况。通过在监视器上创建略微粗糙的表面，这种防眩

光表面更大限度地增加了入射光的漫射，并更大限度地减少了反射。通过结合这些先进的表面处理技术，LMD-32M1MD实现

了漫射入射光、减少反射和更小化眩光的平衡，确保了更高对比度的图像和逼真的色彩还原。

明暗区域的清晰度

HDR技术通过在同一场景中看到更宽范围的亮度水平，为手

术医生提供了更清晰的图像，更大限度地减少了暗部区域和

过曝区域的细节损失。当接收和选择HLG（混合对数伽玛）或

PQ（感知量化）信号时，LMD-32M1MD可以还原更多细节。

无风扇设计更大限度地减少气流中断

LMD-32M1MD具有的无风扇冷却系统，可显著减少对操作

区域周围监视器的不必要干扰。

直观的导航和自定义按钮

监视器的LED背光有选择地照亮前面板上的控制按钮，即使

在黑暗的环境中也能为临床工作人员提供清晰的指引。此

外，可以将常用功能分配给前面板上的三个自定义按钮，从

而快速操作，提高工作流程效率。

具有用户友好性的高级功能

高品质画质
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自动面板亮度调节

LMD-32M1MD配备了一个内置的光传感器，可以自动调节面板亮度，以适应手术室不断变化的环境照明条件。即使在ICG导航

手术等需要低亮度环境的手术中，也能确保舒适的亮度。

具有用户友好性的高级功能

易于擦拭，保持清洁

监视器具有光滑的表面和流线状背面，可更方便地进行清洁。

专为医疗设计

监视器的窄边框和圆角设计有助于在手术室中实现简单集成。

LMD-32M1MD的正面防尘防水等级为IP45，整个监视器的防

护等级为IP32。

丰富的接口，可连接多种设备

LMD-32M1MD搭载有丰富的输入/输出接口，包括12G-SDI、HDMI和DP。USB 5V/1.5A（C型）端口为连接的外部设备供电。还

有一个USB（A型）端口，可用于通过USB设备将监视器设置信息从一台监视器导出/导入到另一台监视器中。

安装友好型布线

两个带一体接口盖的线缆接入点，可进行简单的线缆管理并

可扩展安装选项。交流电源和HDMI线缆夹可对线缆进行固

定，防止意外断开连接。
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多画面显示（PIP/POP）

LMD-32M1MD提供双画面PIP/POP显示功能，允许在一个屏

幕上显示多个信息。每个输入源都可以单独显示，并可分配

单独的伽马值。

配置多台监视器时配置更加简化

配置多台监视器可能比较繁琐，现在使用USB设备可以简化这个过程。

USB（A型）接口允许将监视器设置存储到连接的USB设备上，可以通过

USB设备将存储的设置信息轻松应用于其他监视器。

将塑料包装减少了 86%

LMD-32M1MD的包装避免使用发泡聚苯乙烯，代之以模塑纸

浆材料。

监视器也装在主要由植物纤维素制成的有盖无纺布袋中，与

之前的包装相比，所使用的原始塑料量减少了约86%*1。

*1.与2020年推出的LMD-X3200MC相比。

节能

LMD-32M1MD配备了睡眠模式功能，可更好地节约电能。

当设置为ON时，如果所选接口超过1分钟未接收到输入信号，

监视器将通过关闭背光进入节能模式。

理想观察视角

显示的图像可以旋转180度或水平翻转。无论连接的内窥镜的

方向如何，这都能确保手术室中的外科医生和临床团队获得

理想的观察效果。

具有用户友好性的高级功能

具有环保意识

如果超过 1 分钟未接收到信号，监视器将关闭背光
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SU-600MD
监视器支架

AC-300MD
交流适配器

选购附件
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