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CBK-3620XS
VENICE	扩展系统扩展系统	2

简介简介 由电影摄影师设计由电影摄影师设计

用可与静物摄影机媲美的出色自由感手持拍摄场景。在喷气式战
斗机驾驶舱内安装三台摄影机，创新航空摄影方式。VENICE	扩
展系统源自与一位导演的合作，他希望	3D	拍摄也能有无与伦比
的灵活性，同时无损图像质量。

创造性地用线缆将图像传感器和摄影机机身分离，摄影师可以自
由拍摄，捕捉一切想要的画面。它外形紧凑，摄影指导可以换上
真正的电影镜头，让每个场景都达到理想的拍摄效果。

第二代升级第二代升级
VENICE	扩展系统	2	(CBK-3620XS)	的研发与	VENICE	2	同步进
行。它吸收了来自客户的有益建议，支持更高带宽，适用于搭载
8K	传感器的	VENICE	2，线缆长度超过原先的两倍（长达	12
米），取消了中继器盒、额外的控制按钮和内置陀螺仪传感器。
它再次拓展了电影摄影的可能性。

新的扩展系统与搭载	8K	或	6K	传感器的	VENICE	2	完全兼容，
同时也支持上一代	VENICE	摄影机，延长后达	12	米的线缆也全
部通用。该扩展系统还具有	HD-SDI	输出和	24V	输出能力，可用
于驱动镜头伺服电机等配件以及用于执行监控。所有表面都有多
个螺丝孔，可以轻松在各种支架上安装，而摄影机的主体可以安
置在他处。
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极端场景拍摄不再需要更小、更轻的第二摄影机。只需一个模块
化摄影机系统就可以满足所有拍摄需求。

属性属性 适用于在狭小空间和使用万向架拍摄适用于在狭小空间和使用万向架拍摄
扩展系统的摄像机机头尺寸为	158	×	147	×	126	毫米（高×宽
×深）*，与	VENICE	2	8K	传感器模块搭配使用时，含	PL	卡口
适配器的重量约	2.2	公斤*，含	E	卡口的重量为	1.7公斤*。带有
镜头的传感器模块小巧轻便，手持模式下也操作轻松，可以在狭
小空间使用，无需沉重的稳定系统支持，即使使用更大的镜头也
能缩短拍摄设备长度，加快运动控制支架的操作速度，适用于身
体托架，先前全画幅电影摄影机无法使用的其他情景也能轻松应
对。创作无限自由，不惧画质受损。

*不含线缆部分。重量并非最终信息，可能更改。

无需中继，可延长至 12 米无需中继，可延长至 12 米
上一代	VENICE	扩展系统机头与摄影机主体之间最大可延伸	5.5
米。VENICE	扩展系统	2	的扩展距离增加了一倍多，传输距离可
达	12	米。先前达到	5.5	米需要在机头与摄影机主体之间添加中
继器。CBK-3620XS 在没有中继的情况下即可扩展到	12	米。这
使移动更加自由，拍摄范围更广，使用升降机时更是如此。CBK-
3620XS 还提供	3	米和	12	米缆线。按需选择即可。

摄像机机头上有 4 个可分配按钮，方便操作摄像机机头上有 4 个可分配按钮，方便操作
摄影机机头部分有四个分配按钮，可以设置如：	ND	滤镜设置更
改、REC启动/停止等功能，更方便使用	CineAltaV	2	和
CineAltaV。根据个人喜好进行任意场景自定义设置。

支持陀螺仪传感器，可记录到元数据*支持陀螺仪传感器，可记录到元数据*
使用上一代扩展系统拍摄时不能使用水平仪指示器（陀螺仪传感
器），CBK-3620XS	在摄影机机头侧安装了一个传感器，用于检
测水平和垂直倾斜。因此，即使使用	CBK-3620XS	拍摄也可以在
摄影机的主监视器上使用水平仪指示器和水平液位计图形指示
器。以不同的机头角度和倾斜角度拍摄时，可以查看摄影机机头
部倾斜信息，非常适合视觉特效处理。水平和垂直倾斜也自然记
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录在元数据中，并通过摄影机的	SDI	输出。

*CineAltaV	2和CineAltaV必须使用最新固件。

与 VENICE* 和 VENICE 2** 兼容与 VENICE* 和 VENICE 2** 兼容
CBK-3620XS 与	CineAltaV	2	同步设计，支持	8K	与	6K	传感
器。能兼容原版	CineAltaV	的水平仪显示、元数据记录、四个分
配按钮等内容。

*	CineAltaV	必须使用最新固件。
**CineAltaV	2	必须使用最新固件。

规格规格 一般信息

功耗 约	3.0	宽（延伸	3	m）
约	3.0	宽（延伸	12	m）

操作温度 0	°C	至	40	°C（32	°F	至	104
°F）

储存温度 -20	°C	至	+60	°C（-4	°F	至
+140	°F）

重量

成像器块适配器（不包括电缆）约
0.7	kg	(1	lb	8.7	oz)
成像器块适配器	3m：约	1.9	kg	(
4	lb	3	oz)
成像器块适配器	12m：约	3.4	kg
(	7	lb	7.9	oz)
摄像机机身适配器：约	0.4	kg
(14	oz)

输入/输出接口

24V	进入连接器（Fischer	3	针）
(1)
24V	引出连接器（Fischer	3	针）
(1)
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监视器进入连接器（BNC	型）(1)
监视器引出连接器（BNC	型）(1)

相关产品相关产品

CBK-
3610XS
CineAltaV	扩展系统扩展系统
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图库图库


