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CBK-55PD
ProRes	and	DNxHD	codec
board	for	PMW-F55	and
PMW-F5	CineAlta	cameras

简介简介 支持各种帧率下的 Apple ProRes 4444、422 (HQ)、422 以及支持各种帧率下的 Apple ProRes 4444、422 (HQ)、422 以及
DNxHD 220x 和 145DNxHD 220x 和 145

CBK-55PD	编解码器板为	PMW-F55	和	PMW-F5	CineAlta	摄像
机提供对	Apple	ProRes	和	DNxHD	的额外支持。其中包括以
23.98P、24P、25P	和	29.97P	的格式录制	ProRes	4444	12
位高清影像。还支持各种帧率下的	ProRes	422	(HQ)、ProRes
422、DNxHD	220x	和	DNxHD	145。	

必须在索尼服务中心安装	CBK-55PD（也许需支付安装费用）。
还需要固件升级	V5.0。

ProRes 4444ProRes 4444

支持以	23.98P、24P、25P	和	29.97P	的格式录制	ProRes
4444	12	位高清影像。

ProRes 422 (HQ) and ProRes 422ProRes 422 (HQ) and ProRes 422

支持以	23.98P、24P、25P、29.97P、50i、59.94i、50P	和
59.94P	的格式录制	ProRes	422	(HQ)	10	位高清和	ProRes
422	10	位高清影像。

DNxHD 220x and DNxHD 145DNxHD 220x and DNxHD 145

Supports	DNxHD	220x	10-bit	Full	HD	and	DNxHD	145	8-
bit	Full	HD	at	23.98P,	25P,	29.97P,	50i	and	59.94i.
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属性属性 该编解码器板支持各种帧率下的 ProRes 4444、ProRes 422该编解码器板支持各种帧率下的 ProRes 4444、ProRes 422
(HQ)、ProRes 422、DNxHD 220x 和 DNxHD 145。(HQ)、ProRes 422、DNxHD 220x 和 DNxHD 145。
CBK-55PD	编解码器板使	PMW-F55	和	PMW-F5	摄像机支持以
下录制功能：	以	23.98P、24P、25P	和	29.97P	的格式录制
ProRes	4444	12	位高清影像：	以	23.98P、24P、25P、
29.97P、50i、59.94i、50P	和	59.94P	的格式录制	ProRes
422	(HQ)	10	位高清和	ProRes	422	10	位高清影像；	以
23.98P、25P、29.97P、50i	和	59.94i	的格式录制	DNxHD
220x	10	位高清和	DNxHD	145	8	位高清影像。	

注意：	必须在索尼服务中心安装	CBK-55PD（也许需支付安装费
用）。还需要固件升级	V5.0。
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