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ECM-GZ1UBMP
DWZ	系列数字无线驻极体电容系列数字无线驻极体电容
式鹅颈麦克风式鹅颈麦克风

简介简介 高质量电容式发射器，适合在多种乐器上使用高质量电容式发射器，适合在多种乐器上使用

ECM-GZ1UBMP	随	DWZ-B50I	套件提供，可与	ZTX-B01	腰包
式发射器配合使用。这款麦克风适合在喇叭、萨克斯以及其他管
乐器上使用。其宽动态范围和宽频范围实现了平衡、自然、清晰
的声音拾取。其收音薄膜提供了高输入阻抗和低噪声，而单向方
向性减少了啸叫并有效分离了不需要的声音来源。此外，通过灵
活的鹅颈和双向夹，可轻松调整位置。

DPA	4099	系列乐器固定夹（需单独从	DPA	购买）还可以与索尼
ECM-GZ1UBMP	乐器麦克风一起使用。

属性属性 高质量的音质高质量的音质
收音薄膜的宽动态范围和宽频范围（20	Hz	至	22	Hz）提供了高
输入阻抗和低噪声，而单向方向性减少了啸叫并有效分离了不需
要的声音来源。

灵活的鹅颈灵活的鹅颈
通过灵活的鹅颈和双向夹，可轻松调整位置。
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