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HDC-2580
HDC-2580</BR>高清摄像机系高清摄像机系
统统

简介简介 索尼HDC-2580系统摄像机的诞生，为高清演播室操作推出了一种索尼HDC-2580系统摄像机的诞生，为高清演播室操作推出了一种
强大的全线解决方案。强大的全线解决方案。

HDC-2580系统组成包括：索尼的全性能旗舰型号摄像机头HDC-
2580、全机架尺寸摄像机控制单元（CCU）	HDCU-2080
以及针对多种多样的拍摄应用所专门开发的配件
HDC-2580摄像机装载了新开发的高性能2/3英寸CCD成像器，
以及一个带有16位模数转换器的数字信号处理器（DSP），能够
提供优秀的画面质量。
此外，HDC-2580通过选配相应的附件可以升级成为3G高带宽的
光纤传输系统，使得强大的3G光纤传输能力成为了它的一个全新
性能。
凭借着创新的高性能和先进的操作性能，HDC-2580系列摄像机
堪称各种高清制作应用中理想的画面采集工具.

属性属性 采用16bit量化

灵敏度F11

调至深度大于55%

基础信噪比60dB

自动镜头误差补偿以及辅助聚焦功能

噪声抑制功能，信噪比最高可达64dB
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具备升级至3G光纤传输系统的能力

具备升级至2倍速慢动作视频的拍摄能力

基站HDCU2080可支持最远4公里的光缆传输距离

相关产品相关产品

RCP-3100
用于用于	HDC/HSC/HXC
系列摄像机的控制杆型系列摄像机的控制杆型
远程控制面板。远程控制面板。
<br>19	英寸英寸	EIA	机机
架上共有架上共有	5	个单元。个单元。

HDLA-3505
大镜头适配器大镜头适配器

HDLA-3501
大镜头适配器大镜头适配器
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