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HKC-SM27
单模光纤套件单模光纤套件

简介简介 与 HDCE-200、HDTX-200 和 HDFX-200 连接，在 HDC 系列摄像与 HDCE-200、HDTX-200 和 HDFX-200 连接，在 HDC 系列摄像
机和 HDCU 系列摄像机控制单元 (CCU) 之间实现远距离传输机和 HDCU 系列摄像机控制单元 (CCU) 之间实现远距离传输

HKC-SM27	单模光纤套件通过单模光纤电缆支持远距离高清制
作，将	HDCE-200	摄像机扩展适配器或	HDTX-200	数字三同轴
连接到光纤摄像机转换器，并将	HDFX-200	数字三同轴连接到光
纤摄像机控制单元转换器。

远距离高清制作远距离高清制作

经由单模光纤电缆到	HDC	系列摄像机系统的远距离传输长达
10km。

属性属性 经由单模光纤实现长达 10km 的远距离高清制作经由单模光纤实现长达 10km 的远距离高清制作
HDCE-200	和	HDTX-200	通过安装	HKC-SM27	可选	SMF	套
件，使用单模光纤电缆提供从	HDC	系列摄像机到	HDCU	系列摄
像机控制单元	(CCU)	的远距离传输。在摄像机控制单元端，可通
过使用	HDFX-200	将单模光纤电缆与安装的	HKC-SM27	可选
SMF	套件连接。系统工作的最大距离为	10km。HKC-SM27	上
的单模光纤连接器类型是	ST	类型。
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