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HKCU-1001
适用于适用于	HDCU-2080、、HDCU-
2500、、HDCU-1000、、HDCU-
1500、、HDCU-3300	和和	HDCU-
1700	的标清模拟接口单元的标清模拟接口单元

简介简介 扩展了 CCU 的功能扩展了 CCU 的功能

HKCU-1001	接口单元易于连接，为用于	HDC-2080	和	HDC-
1500	(HDC-3300)	系列摄像机的	HDCU-2080/-2500、HDCU-
1000/-1500、HDCU-3300	摄像机控制单元	(CCU)	提供	2	个模
拟	NTSC	或	PAL	VBS	信号输出、1	个	PIX（图像监视器）输出
和	1	个	WFM（波形监视器）输出。该接口单元还兼容用于
HDC-1700	摄像机的	HDCU-1700	CCU。

属性属性 适用于 HDCU-2080/-2500、HDCU-1000/-1500、HDCU-3300 和适用于 HDCU-2080/-2500、HDCU-1000/-1500、HDCU-3300 和
HDCU-1700 CCU 的标清模拟扩展HDCU-1700 CCU 的标清模拟扩展

HKCU-1001 接口单元提供 2 个模拟 NTSC 或 PAL VBS 信号输HKCU-1001 接口单元提供 2 个模拟 NTSC 或 PAL VBS 信号输
出、1 个 PIX（图像监视器）输出和 1 个 WFM（波形监视器）输出、1 个 PIX（图像监视器）输出和 1 个 WFM（波形监视器）输
出出
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