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HXCE-FB70
适用于适用于	HXC-D70	和和	PMW-
320/350/400/500	摄录一体机摄录一体机
的电源扩展单元的电源扩展单元

简介简介
HXCE-FB70	是适用于	CA-FB70	光纤适配器和	HXCU-FB70	光
纤摄像机控制单元之间的光纤连接的扩展模块。它通过光纤接收
来自	HXCU-FB70	的电源。然后，通过单模光纤电缆连接到	CA-
FB70。在这种情况下，如果	CA-FB70	由本地供电，则可以将延
伸距离从	250m	延长至	250m	+	10km。HXCE-FB70	专为配
合	HXC-D70	和	PMW-320/350/400/500	摄录一体机使用而设
计。

HXCE-FB70	可提供出色的画面图像，还能够以高清格式为各种
信号（计数器、内部通话系统、视频返送系统和提示器）提供灵
活的集成和扩展操作的可能性。

属性属性
HXCE-FB70	有助于实现理想画质，采用光纤接口可轻松集成供
电，最长距离为	250	米，也可采用单模光纤和本地供电，最长距
离为	10	千米。

HXCE-FB70	能够以高清格式为各种信号（计数器、内部通话系
统、视频返送系统和提示器）提供灵活的集成和扩展操作的可能
性。
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这款设计紧凑的装置可轻松放置在邻近事件的各种可用空间，同
时又不引人注目。它便于携带，配备有助于快速部署和设置的手
柄。

当连接到	HXC-D70	摄像机或	PMW-320/350/400/500	摄录一
体机的	CA-FB70	需要电源时，或者当	CA-FB20	和	HXCU-FB70
之间需要长距离信号传输时，HXCE-FB70	可以放置在	CA-FB70
光纤适配器和	HXCU-FB70	光纤摄像机控制单元之间。

HXCE-FB70	标配	2	倍光学	CON	DUO	接口。通过将	HKC-
LC02	Lemo	型光纤接口套件与	HXCU-FB70/HXCE-FB70	一起
使用，或者将	HKC-LC01	Lemo	型光纤接口套件与	CA-
FB70/HXCE-FB70	一起使用，可将	Lemo	型接口用作可选的替
代方案。

相关产品相关产品

HXC-P70
经济型的三片经济型的三片	2/3	英英
寸寸	Exmor	CMOS	成像成像
器高清紧凑型系统摄像器高清紧凑型系统摄像
机，直接光纤电缆连接机，直接光纤电缆连接

HXC-FB80
三片三片	2/3	英寸英寸
Exmor™	CMOS	成像成像
器高清彩色演播室摄像器高清彩色演播室摄像
机机
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