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HZC-MSCN1
适用于适用于	CNA-1	的多摄像机控制的多摄像机控制
软件软件

简介简介 从第三方控制器对多达 96 台索尼系统摄像机进行符合成本效益的从第三方控制器对多达 96 台索尼系统摄像机进行符合成本效益的
控制控制

适用于	CNA-1	摄像机控制网络适配器的	HZC-MSCN1	多摄像机
控制软件选项使用户能够从第三方控制器控制多达	96	台索尼系
统摄像机。这可以对大型摄像机系统实现具有成本效益的控制和
轻松的连接。如果没有	HZC-MSCN1	软件，则每台摄像机都需要
配备	1	个	CNA-1。

多摄像机控制多摄像机控制

可从第三方控制器通过	IP	网络控制多达	96	台索尼系统摄像机。

大幅节省和轻松设置大幅节省和轻松设置

比使用未连接	HZC-MSCN1	的标准	CNA-1	更具成本效益。

预安装软件的激活密钥。预安装软件的激活密钥。

属性属性 适用于 CNA-1 的多摄像机控制软件适用于 CNA-1 的多摄像机控制软件
适用于	CNA-1	摄像机控制网络适配器的	HZC-MSCN1	多摄像机
控制软件使用户能够从第三方控制器（如	Telemetrics、AMX
等）控制多达	96	台索尼系统摄像机。

将索尼 700PTP 协议转换为简单协议，实现轻松控制将索尼 700PTP 协议转换为简单协议，实现轻松控制
CNA-1	可用作协议转换器，进行索尼摄像机的原始	700PTP	协议
与简单协议之间的互相转换，轻松实现摄像机与第三方设备的组
合使用。提供索尼摄像机控制的大多数功能，以及适用于大多数
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复杂协议的几种例外情况。

添加额外的摄像机和产品添加额外的摄像机和产品
该适配器可将串行协议转换为	IP	协议，从而允许不具备网络功能
的产品连接到网络。如果需要额外的摄像机系统，可以通过	CNA-
1	进行连接。

相关产品相关产品

HZC-
RACN1
用于用于	CNA-1	的的	RCP
分配控制软件分配控制软件
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