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LA-FZB2
从从	B4	接口转换为接口转换为	FZ	接口的镜接口的镜
头接口适配器头接口适配器

简介简介 实现了将 4K 制作的现有高清镜头用于 PMW-F55实现了将 4K 制作的现有高清镜头用于 PMW-F55

LA-FZB2	镜头接口适配器增加了	PMW-F55	摄录一体机拍摄	4K
制作的镜头选项。该镜头接口适配器小巧轻便，可将镜头接口规
格从	B4	转换为	FZ。有了它，便能将现有高清镜头（包括	HD
BOX	镜头）用于体育运动拍摄，同时保持良好的操作重量平衡。

集成马达驱动 ND 和 CC 滤镜集成马达驱动 ND 和 CC 滤镜

使用	LA-FZB2，便可以远程更换	ND	和	CC	滤镜。系统采用和当
前	HDC	系列摄像机相同的	RCP/MSU	操作系统。

属性属性 从 B4 接口转换为 FZ 接口的镜头接口适配器适用于 4K/高清拍摄从 B4 接口转换为 FZ 接口的镜头接口适配器适用于 4K/高清拍摄
LA-FZB2	用于	PMW-F55	摄录一体机时，可以将镜头接口规格从
B4	转换为	FZ（包括	12	针	B4	镜头接口）。有了它，便能使用
现有高清镜头，包括用于拍摄体育运动的	HD	BOX	镜头。

集成马达驱动 ND 和 CC 滤镜磁盘集成马达驱动 ND 和 CC 滤镜磁盘
LA-FZB2	向您提供和当前	HSC	系列系统摄像机一样的
RCP/MSU	操作。集成马达驱动	ND	和	CC	滤镜后，便能够远程
更换滤镜。

小巧轻便小巧轻便
LA-FZB2	体积小	(W91mm	x	H173.4mm	x	D96mm)，并且重
量仅为	1Kg，因此便于携带，还能让您保持与	PMW-F55	良好的
操作重量平衡。



©	2004	-	2023	索尼公司保留所有权利。未经许可，不得全部或部分
复制本文档。功能和规格如有变更，恕不另行通知。重量和尺寸数值均
为近似值。所有商标均是其各自所有者的财产。

2

相关产品相关产品

PWS-4400
4K/高清多端口音视频高清多端口音视频
存储单元存储单元
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