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MPEG	IMX
凭借凭借	MPEG	IMX，索尼开发出了，索尼开发出了
基于基于	MPEG2	技术的格式，可提技术的格式，可提
供出色的图像质量和多代编辑功供出色的图像质量和多代编辑功
能。能。

简介简介 高图像质量高图像质量

新压延系统新压延系统

增强粘合剂系统，可将颗粒粘附性提高 30%。增强粘合剂系统，可将颗粒粘附性提高 30%。

双重录制时间指示 (525 i/625 i)双重录制时间指示 (525 i/625 i)

清洁磁带： BCT-HD12CL：清洁磁带： BCT-HD12CL：

规格规格 常规特性

主包装箱数量（件）

BCT-184MXL：	10
BCT-124MLX：	10
BCT-94MXL：	10
BCT-64MXL：	10
BCT-60MX：	50
BCT-32MX：	50
BCT-22MX：	50
BCT-12MX：	50
BCT-6MX：	50

大箱重量（公斤）

BCT-184MXL：	7.8
BCT-124MLX：	7.1
BCT-94MXL：	6.8
BCT-64MXL：	6.5
BCT-60MX：	15.3
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BCT-32MX：	13.9
BCT-22MX：	13.4
BCT-12MX：	12.9
BCT-6MX：	12.6

播放时间（分钟）

BCT-184MXL：	184
BCT-124MLX：	124
BCT-94MXL：	94
BCT-64MXL：	64
BCT-60MX：	60
BCT-32MX：	32
BCT-22MX：	22
BCT-12MX：	12
BCT-6MX：	6

磁带长度	(m)

BCT-184MXL：	725
BCT-124MLX：	493
BCT-94MXL：	376
BCT-64MXL：	260	
BCT-60MX：	239
BCT-32MX：	131
BCT-22MX：	92
BCT-12MX：	63
BCT-6MX：	30

重量	(g)

BCT-184MXL：	725
BCT-124MLX：	663
BCT-94MXL：	632
BCT-64MXL：	601
BCT-60MX：	270
BCT-32MX：	242
BCT-22MX：	231
BCT-12MX：	221
BCT-6MX：	215

磁性
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内矫顽磁力	(kA/m) 125

顽磁性	(mT) 245

垂直度	(Br/Bm) 0.85

物理性质

厚度：	背面涂层
(µm) 1

厚度：	基层	(µm) 11

厚度：	磁层	(µm) 2

厚度：	总计	(µm) 14

宽度	(mm) 12.65
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图库图库


