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PVML-SCX1
PVM-X3200/X2400/X1800	的的
信号转换输出许可证信号转换输出许可证

简介简介 PVML-SCX1	是提供	3D	LUT	烘焙输出功能的信号转换输出许可
证，适用于索尼	TRIMASTER	高级图像监视器、PVM-X3200、
PVM-X2400	和	PVM-X1800。此许可证可用于输出从	4K/传感
器转换为	2K/高清并由监视器中存储的用户	3D	LUT	数据处理的
SDI	信号。我们在监视器中的四面体	LUT	插值可高水平地处理，
获得出色的最终结果。
此功能通过	PVM-X3200、PVM-X2400	和	PVM-X1800	前控制
面板上的	USB	端口激活。
您可以使用此功能向系统中的外部	4K/高清设备提供	3D	LUT	应
用信号。

注意：PVM-X3200、PVM-X2400	和	PVM-X1800	监视器需要
更新到	V4.0。
四链路或双链路信号会自动转换为适当的单链路信号。
PVML-HSX1	支持这些功能。如果您拥有	PVM-HSX1	许可证，
则不需要此许可证。如果您需要的是	3D	LUT	烘焙输出功能，而
无需将信号转换为	2K/高清，PVML-TDX1	就是适合此用途的许
可证。如果您需要索尼的	HDR-SDR	转换功能，PVML-HSX1	就
是您需要的许可证。

属性属性 4K 至高清的下转换和用户 3D LUT*4K 至高清的下转换和用户 3D LUT*
此许可证支持从	4K/超高清至	2K/高清的下转换，且支持应用用
户	3D	LUT	通过增强监视器输出将信号输出至其他设备，进一步
提升直播制作、电影、戏剧、商业、音乐及纪录片制作环境工作
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流程的效率。我们在监视器中的四面体	LUT	插值可高水平地处
理，获得出色的最终结果。

*	PVM-X3200、PVM-X2400	和	PVM-X1800	监视器需要先更
新到	V4.0。

相关产品相关产品

PVM-
X3200
32	英寸英寸	4K	HDR
TRIMASTER	高级图像高级图像
监视器监视器

PVM-
X2400
24	英寸英寸	4K	HDR
TRIMASTER	高级图像高级图像
监视器监视器

PVM-
X1800
18.4	英寸英寸	4K	HDR
TRIMASTER	高级图像高级图像
监视器监视器

PVML-
HSX1
用于用于	PVM-
X3200/X2400/X1800
的的	HDR-SDR	转换许转换许
可证可证

PVML-
TDX1
适用于适用于	PVM-
X3200/X2400/X1800
的的	3D	查找表融入输出查找表融入输出
许可证许可证
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图库图库


