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Multi-Touch
Overlay	Kit	(STP-
IR200	Series)
适用于适用于	55	英寸、英寸、65	英寸和英寸和	75
英寸（对角线）的多点触控叠加英寸（对角线）的多点触控叠加
套件套件BRAVIA	4K	商用电视机商用电视机

简介简介 触控式轻松屏幕互动触控式轻松屏幕互动

这些覆盖套件纤薄轻巧、易于安装，可匹配尺寸为	55	至	75	英寸
（对角线）的屏幕，可将	BRAVIA	4K	商用电视机转变为支持多点
触控的交互式屏幕。

用手指、笔或其他不透明物体与	BRAVIA	进行交互。Precision
IR	技术可通过多达十个触点（取决于应用程序支持）实现顺畅、
准确和高度响应的用户体验。

覆盖套件设计简单整洁，配备轻薄边框，可以隐蔽地融入各种环
境，耐指纹玻璃能够有效减少有碍观瞻的污渍和痕迹。

BRAVIA	4K	触控商用电视机*适用于各种交互式标牌和信息台应
用，从学校、大学、博物馆、图书馆、会议室和办公室到酒店大
堂、接待处、零售商店和旅游景点。

多点触控覆盖套件由	Assist	Co.	Ltd.	提供。

STP-55IR200	覆盖套件与	FW-55BZ40H	兼容。
STP-65IR200	覆盖套件与	FW-65BZ40H	兼容。
STP-75IR200	覆盖套件与	FW-75BZ40H	兼容。

*	商用电视机需单独购买



©	2004	-	2023	索尼公司保留所有权利。未经许可，不得全部或部分
复制本文档。功能和规格如有变更，恕不另行通知。重量和尺寸数值均
为近似值。所有商标均是其各自所有者的财产。

2

属性属性 通过触控方式与受众互动通过触控方式与受众互动
响应灵敏、高质量的触摸屏叠加套件可以将您的商用电视机（另
购）变身为超大尺寸触控式互动终端。

多点触控反应灵敏、操控准确多点触控反应灵敏、操控准确
通过触控式操作吸引受众，在精美的大屏幕面前，让顾客和访客
爱不释手：高达	10	个触控点（取决于具体应用）确保全屏幕准
确、灵敏响应。

屏幕尺寸选项范围屏幕尺寸选项范围
多点触控叠加套件可与市面上	55	英寸至	75	英寸（对角线）屏商
用电视机兼容。

易于安装和设置易于安装和设置
分分钟部署多点触控显示解决方案。叠加套件直接通过	USB	线供
电。

规格规格 触控

触控类型 红外线传输

输入方法 手指、笔和不透明物体

适合触控的物体尺寸 单点触控	6	mm，多点触控	8
mm

响应时间 <	15ms

帧频 125	Hz

触控准确性 ±2.00	mm（90%	以上面积）

接口 USB	2.0	(Type-C)

防护玻璃厚度
STP-55IR200	—	3.00	mm
STP-65IR200	—	3.00	mm
STP-75IR200	—	3.00	mm
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防护玻璃透光率 ≥	85%

操作系统支持

Windows	7	/	8	/	8.1	/	10	/	Mac
OS	X（10.6	或更高版本）/
Android（Kernel	4.0	或更高版
本）/	Linux（Kernel	3.5	或更高
版本）/	Chrome

多触控点 高达	10	点

触控分辨率 32767	×	32767

连接

输入 USB

平均电流 <	300mA

工作电压 DC	5V	±	5%

物理规格

颜色 黑

边框宽度
STP-55IR200	—	25.0	mm
STP-65IR200	—	25.0	mm
STP-75IR200	—	25.0	mm

叠加尺寸（宽	x	高	x
深）

STP-55IR200	—	1264.8	x
735.4	x	31.6	mm
STP-65IR200	—	1483.5	x
858.5	x	31.6	mm
STP-75IR200	—	1705.3	x
983.3	x	31.6	mm

重量（头）
STP-55IR200	—	10.9	Kg
STP-65IR200	—	13.9	Kg
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STP-75IR200	—	17.5	Kg

包装箱尺寸（宽	x	高
x	深）

STP-55IR200	—	1366	x	815	x
140	mm
STP-65IR200	—	1585	x	940	x
140	mm
STP-75IR200	—	1808	x	1066	x
140	mm

包装后重量
STP-55IR200	—	15.63	Kg
STP-65IR200	—	19.58	Kg
STP-75IR200	—	24.83	Kg

特别功能

语言（手册） 阿拉伯语、中文、英语、法语、日
语、西班牙语、俄语、越南语

环境条件

操作温度 0	℃	～	40	℃

工作湿度 20	%	～	80	%

认证

认证 FCC	/	CB	/	RCM	/	EAC	/	GB	/
ICES	/	RoHS

套件

套件 挂架	/	说明手册	/	USB	电缆
(Type-C)
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电源

电源 USB	总线电源
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图库图库


