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SZC-2001	/	SZC-
2001M	/	SZC-
2001W
BPU	系列产品的高清剪裁升级系列产品的高清剪裁升级

简介简介 SZC-2001、SZC-2001M	和	SZC-2001W	是具有	BPU-4000
或	BPU-4500	基带处理器单元（包括	BPU-4500A）的高清剪切
软件的软件许可证。在	BPU-4000	或	BPU-4500	基带处理器单
元（包括	BPU-4500A）上安装	SZC-2001、SZC-2001M	和
SZC-2001W	可从	4K	图像中剪切出高清信号。通过许可证您可
在需要时自由选择购买所需的设备，并自信您的基带处理器单元
可满足未来不断变化的需求

SZC-2001	可永久使用。
SZC-2001M	可使用	30	天。
SZC-2001W	可使用	7	天。
高清剪切软件高清剪切软件

提供了两种模式。您可以选择“变焦和透视”模式或“简单高清”模
式。将摄像机保持在固定位置时，所拍摄图像的各部分均可进行
修剪，以便为观众提供特写高清图像，就像摄像机被平移了一
样。

简单高清简单高清

从	4K	图像中剪切出	1920	x	1080	高清图像用于原样输出。支持
双重输出。

变焦和透视变焦和透视

剪切出	4K	图像区域，然后进行缩放以创建高清信号输出。根据
镜头焦距执行透视转换，使得输出图像跟摄像机指向剪切方向一
样。仅一个输出可用。
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预安装软件的激活密钥。预安装软件的激活密钥。

相关产品相关产品

BPU-4500
连接连接	IP	网络的网络的	4K/高高
清基带处理器单元清基带处理器单元

BPU-4000
4K	基带处理器单元基带处理器单元

HDC-4300
4K/高清系统摄像机高清系统摄像机

BPU-4500A
用于用于	IP	网络生产的网络生产的
4K/高清基带处理器单高清基带处理器单
元元
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图库图库


