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SZC-4002	/	SZC-
4002M	/	SZC-
4002W
F65、、F55	和和	HDC-4300	的的
HFR	升级升级

简介简介 SZC-4002、SZC-4002M	和	SZC-4002W	是具有	BPU-4000
或	BPU-4500	基带处理器单元（包括	BPU-4500A）的	HFR	软
件的软件许可证。
连接到	PMW-F55	固态存储卡摄录一体机、F65	数字电影摄像机
或	HDC-4300	彩色摄像机时，在	BPU-4000	或	BPU-4500	基带
处理器单元（包括	BPU-4500A）上安装	SZC-4002、SZC-
4002M	和	SZC-4002W	可实现高帧率格式输出，从而允许您传
输	HFR	图像并对其进行信号处理。

通过许可证您可在需要时自由选择购买所需的设备，并自信您的
基带处理器单元可满足未来不断变化的需求。

SZC-4002	可永久使用。
SZC-4002M	可使用	30	天。
SZC-4002W	可使用	7	天。
预安装软件的激活密钥。预安装软件的激活密钥。

相关产品相关产品

HDC-4300
4K/高清系统摄像机高清系统摄像机

PMW-F55
35mm	4K	CMOS成像成像
器紧凑型器紧凑型CineAlta摄影摄影
机机	可在可在SxS存储卡上录存储卡上录

F65
Super	35mm	8K
CMOS	成像器成像器
SRMASTER	摄影机摄影机

BPU-4000
4K	基带处理器单元基带处理器单元
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制制HD/2K/4K影像并进影像并进
行行16位位RAW	2K/4K输输
出出

BPU-4500
连接连接	IP	网络的网络的	4K/高高
清基带处理器单元清基带处理器单元

BPU-4500A
用于用于	IP	网络生产的网络生产的
4K/高清基带处理器单高清基带处理器单
元元
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