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UP-DR80MD
A4	数字彩色打印机数字彩色打印机

简介简介 医用级 UP-DR80MD 数字彩色打印机。医用级 UP-DR80MD 数字彩色打印机。

UP-DR80MD	融合了小巧方便、理想的图像质量和低廉的总拥有
成本等众多吸引人的优点

轻松调整色彩轻松调整色彩

UP-DR80MD	通过其打印机驱动程序属性实现轻松的色彩调整。
其中包括一个预览图像，从中可以轻松确认并调整图像。

颜色查找表颜色查找表

提供两种颜色查找表，以便针对不同的设备再现合适的颜色，例
如内窥镜和超声设备。默认的“自然”设置基于	s-RGB	显示器创建
颜色，适合于内窥镜图像。对于超声波图像，提供了“CG”色彩模
式，可再现更鲜艳的色彩。这些设置可通过打印机属性进行选
择。

灰阶平衡调整灰阶平衡调整

灰阶平衡调节功能让您可以轻松选择符合您要求的颜色，并提供
适合您应用的色调范围。

无线打印功能无线打印功能

凭借可选的	UPA-WU10*	无线打印系统，可以在的索尼数字打印
机（具有	5V	USB	输出端口**）、移动	C	型臂和其他医疗成像设
备之间进行无电缆连接。

*	UPA-WU10	产品的功能可能因销售区域而各异。有关更多信
息，请联系距您较近的索尼办公室或授权经销商。
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**有关兼容打印机的更多信息，请联系距您较近的索尼办公室或
授权经销商。

属性属性 打印品质打印品质
采用索尼的热升华技术，UP-DR80MD	可制作照片质量的打印
件。它还采用了索尼的层压技术，在每个打印件外覆涂层，可抵
御光、热、水、湿气和指纹的破坏。这种涂覆技术使得打印件可
以长期储存而不用担心降解。UP-DR80MD	可以打印两个不同尺
寸的纸张：	A4（297	x	210	mm，11	3/4	x	8	3/8	英寸）和信
函（279	x	216	mm，11	x	8.5	英寸）。

时尚的设计和小巧的尺寸时尚的设计和小巧的尺寸
UP-DR80MD	设计时尚，可匹配大部分医疗环境。其光滑的白色
表面很容易擦拭干净。此外，UP-DR80MD	的紧凑机体（大约
317(W)	x	207(H)	x	425(D)	mm（12	1/2	(W)	x	8	1/8	(H)	x
16	3/4	(D)	英寸）使之能够放入医疗推车和狭窄的空间。

前端操作前端操作
前端操作使更换纸张和色带容易，并使得	UP-DR80MD	可以连接
在极为狭窄的空间。这种有用的设计功能还允许您将打印机放在
推车上使用。

高速打印高速打印
UP-DR80MD	的运行速度很高。打印一张	A4	大小的图像大约需
要	76	秒

无线打印功能*无线打印功能*
凭借可选的	UPA-WU10	无线打印系统，可以在	UP-DR80MD	和
手术内窥镜、超声系统和其他医疗成像设备之间进行无电缆连
接。适用于医疗设备在不同手术室和治疗室之间频繁移动的繁忙
医疗环境。此一体化无线打印解决方案也解决了医用推车上空间
有限的问题，无需很长的	USB	电缆，即可在医疗成像设备和“车
下”打印机之间进行连接。

*	此功能适用于具有	USB	5V	A	型输出端口的索尼数字打印机。
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有关兼容性的更多信息，请联系距您较近的索尼办公室或授权经
销商。

符合医疗标准符合医疗标准
此产品符合产品安全标准（如	IEC	60601-1），作为医疗设备分
销到美国和欧盟国家。

有关更多详情，请联系距您较近的索尼办公室或授权经销商。

规格规格 通用规格

打印方式 热升华打印

分辨率 301	dpi

渐变 黄色、品红色、青色各	8	位处理
（256	级）

有效打印像素

A4	大小	UPC-R80MD：	3400	x
2392	像素点	
信函大小	UPC-R81MD：	3192	x
2464	像素点

打印区域

A4	尺寸：	287	x	202	mm（11
1/4	x	8	英寸）	
信函大小：	269	x	208	mm（10
5/8	x	8	1/4	英寸）

打印时间 A4	尺寸：	约	76	秒	
信函大小：	约	72	秒

接口 高速	USB	(USB	3.0)

纸盘容量 50	张

电源要求 AC	100	V	到	240	V，50/60	Hz
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输入电流 3.4	至	1.4	A

输出电流 0.5A/5V	(USB	3.0)

操作温度 5°C	-	35°C

工作湿度 20%	至	80%（无冷凝）

储存和运输温度 -20	°C	至	60	°C

储存和运输湿度 20%	至	80%（无冷凝）

尺寸

约	317(W)	x	207(H)	x	425(D)
mm	
（12	1/2	(W)	x	8	1/8	(H)	x	16
3/4	(D)	英寸）

重量 约	11.5	kg	(25.3	lbs)

相关产品相关产品

UPC-
R80MD
适用于适用于	UP-DR80MD
的的	A4	自涂层彩色打印自涂层彩色打印
套装套装

UPC-
R81MD
适用于适用于	UP-DR80MD
医用打印机的自涂层彩医用打印机的自涂层彩
色打印套装（美国信函色打印套装（美国信函
大小）大小）

HVO-
500MD
(Surgical
Version)
具有具有	USB/NAS	录制和录制和
静态图像拍摄功能的全静态图像拍摄功能的全
高清医用录像机高清医用录像机

HVO-
4000MT
4K	2D/3D	医用录像机医用录像机
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图库图库


