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VCL-EX0877
适用于适用于	PMW-EX1/1R	和和	PMW-
200	的广角镜头的广角镜头

简介简介 扩大了小空间和移动摄像机应用的视野范围扩大了小空间和移动摄像机应用的视野范围

VCL-EX0877	是适用于	PMW-EX1/1R	和	PMW-200	摄录一体机
的	0.8	倍广角镜头。使用标准卡口座即可快速、轻松地将镜头固
定在摄录一体机上，让您能够更灵活地改变拍摄姿势。镜头可有
效避免晕光现象，同时增强图像的专业效果。

0.8 倍广角镜头0.8 倍广角镜头

适用于	PMW-EX1/1R	和	PMW-200	摄录一体机。

焦距 25.1mm 至 351mm焦距 25.1mm 至 351mm

连接到摄录一体机后，等效	35mm	焦距将从（31.4mm	至
439mm）变为（25.1mm	至	351mm）。

属性属性 更改摄录一体机焦距更改摄录一体机焦距
将	VCL-EX0877	连接到	PMW-EX1/1R	和	PMW-200	后，等效
35mm	焦距将从（31.4mm	至	439mm）变为（25.1mm	至
351mm）。

使用摄录一体机中具有光学规格补偿功能的 VCL-EX0877 优化图使用摄录一体机中具有光学规格补偿功能的 VCL-EX0877 优化图
像像
通过将摄像机设置菜单中的“广角”手动更改为“开”，可以对	VCL-
EX0877	进行色差补偿和图像稳定模式优化。
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图库图库


