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XQD	M	Series
Memory	Card
32GB、、64GB	和和	128GB	XQD
系列存储卡系列存储卡

简介简介 高速数据传输高速数据传输

XQD	M	系列的储存卡读取速度高达	440MB/s*1，可以降低收录
的时间，即便是由	PXW-FS7、PXW-Z100、FDR-AX1	拍摄的最
大尺寸的视频文件，或由高端	DSLR	拍摄的大量	RAW	图像，速
度依然可观。

耐用的外壳结构*1耐用的外壳结构*1

得益于索尼的技术，外壳强度不断增强，耐用性得以提高，而隐
藏式接触针可以保护其远离损坏、灰尘或静电电击，进一步改善
其耐用性，即便在严苛的环境下也不受影响。

文件恢复软件，供您下载*2文件恢复软件，供您下载*2

帮助恢复可能被删除了的照片和视频。采用先进的算法实现以更
高的速度恢复由索尼/尼康设备拍摄的	RAW	图像、MOV	文件和
4K	XAVC-S	视频文件。	

*1	具体性能可能因环境条件和使用情况而有所不同。	

*2	请访问以下	URL	http://www.sony.net/memorycard/
(http://www.sony.net/memorycard/)（某些地区仅提供英文
版），请注意，可能无法恢复所有数据。

规格规格 规格

http://www.sony.net/memorycard/
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接口
ExpressCard/34	PCI	Express
Gen.2(5Gbps)、USB	3.0（高
速）

读取速度 440MB/s	*1

容量
32GB：	QD-M32	
64GB：	QD-M64	
128GB：	QD-M128

写入速度
QD-M32：	80MB/s	*1	
QD-M64：	150MB/s	*1	
QD-M128：	150MB/s	*1

工作温度 -25℃〜65℃

储存温度 -40℃〜85℃

重量 约	10g

尺寸（宽	x	深	x	高） 29.6	x	38.5	x	3.8

注

*1
基于索尼内部测试。传输速度依据
主机设备、操作系统版本或使用条
件有所变化
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